INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL - IMASUL

r GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PORTARIA IMASUL DE OUTORGA N. 0000242, DE 23 de Novembro de 2016.

O Diretor-Presidente do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuices e,

Considerando o disposto no § 1° do art. 3° do Decreto n. 13.990, de 02 de julho de 2014 que regulamenta a Outorga de
Direito de Uso dos Recursos Hidricos, de dominio do Estado do Mato Grosso do Sul;

Considerando a Resolugdo SEMADE n. 21, de 27 de novembro de 2015 que estabelece normas e procedimentos para a
Outorga de Uso de Recursos Hidricos, e da outras providéncias.

Considerando o deferimento com bases nos elementos do processo n°. 0000662/2016.

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar os atos relacionados com as Outorgas de Direito de Uso de Recursos Hidricos de dominio do Estado do
Mato Grosso do Sul, devidamente registrados no Cadastro Estadual de Usuarios de Recursos Hidricos — CEURH,
discriminados abaixo:

Ato AUTORIZACAO PARA PERFURACAO DE POCO

Objeto do Ato Usos de recursos hidricos de dominio estadual constantes da DURH007131
Requerente 21.643.975/0001-08 -

Tipo de Ponto de Interferéncia Captagdo Subterranea

Finalidade de Uso Consumo Humano

Municipio AMAMBAI

Unidade de Planejamento e i

Gerenciamento AMAMBAI

Sistema Aquifero SISTEMA AQUIFERO BAURU

Coordenadas do Ponto de Interferéncia | Latitude: -23° 7' 19.74" - Longitude: -54° 56' 6.23" - Projec&o: SIRGAS 2000
Volume Anual Captado 7.661,00 m3

Art. 2° O Outorgado constante nesta portaria devera cumprir as seguintes condicionantes:

§ 1 Condicionantes Gerais:

1. Esta Autorizacao estabelece os requisitos basicos e condicionantes a serem atendidos para a
perfuracdo, ndo conferindo a seu titular, o direito ao uso dos recursos hidricos.

2. Esta autorizacdo nao exime o outorgado do cumprimento da legislacdo ambiental pertinente ou das
exigéncias de outros 6rgaos e entidades competentes.

3. O poco devera ser perfurado conforme projeto apresentado pelo técnico responsavel e por empresa
habilitada e registrada no CREA e ser precedida da respectiva ART.

4. Toda empresa que execute perfuracdo de poco tubular profundo devera ser cadastrada junto aos
Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e no Imasul.

5. Constitui infracdo das normas de utilizagao dos recursos hidricos aquelas elencadas no Art. 24 do
Decreto 13.990 de 02 de julho de 2014.

6. O Outorgado respondera civil, penal e administrativamente, por danos causados a vida, a satde, ao
meio ambiente e pelo uso inadequado que vier a fazer de presente outorga.

7. Cimentar o espaco anular entre o tubo de revestimento e a parede de perfuracéo com espessura
minima de 5,0 cm e profundidade minima de 12,00 m.

8. Construir laje de protecéo de concreto, fundida no local, envolvendo o tubo de revestimento, com
declividade do centro para borda, espessura minima de 15,00cm e area néo inferior a 1,00m2. A coluna de tubo
deve ficar saliente no minimo 50 cm sobre a laje;

9. Lacrar o pogco com chapa soldada, tampa com cadeado ou outro dispositivo de seguranca com abas
laterais para vedacao do pogo.

10. Coletar 4gua para analise fisico — quimica e bacteriolégica.

11. Implantar e manter em funcionamento equipamentos para monitoramento continuo da vazéo captada,
conforme RESOLUCAO SEMADE 021/2015 - Manual de Outorga.

12. Equipar o pogo com instalagfes necessarias as observacdes hidrométricas das aguas extraidas, com
tubo para medigéo do nivel da agua e dispositivos para coleta de agua na saida do pocgo.

13. Executar teste de bombeamento (producado) de 24 horas, para determinar a vazao explotavel do
ﬁogo. Terminado o teste de producéo deve-se proceder ao teste de recuperagdo com duracao de no minimo 4

oras.
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14. Proteger a area do pogo com cerca de tela de alambrado constituido de telas de arame galvanizado,
com malhas quadrangulares de 2" X 2", fio n® 12, altura livre ndo inferior a 1,80 m com area de 4,00m x 4,00 m,
gue devera ser forrada com brita estando o ponto de captagéo no centro da area. Para fixacao da tela, deverao
ser usados mourdes de concreto armado ou tubos de aco galvanizado de 2 polegadas, a cada 2,00 m e mureta
de concreto com altura de 0,30 m e construir abrigo de alvenaria para protecao do quadro de comando do
sistema;

15. Os pocos que resultarem secos ou economicamente inviaveis deverédo ser desativados conforme
estabelecido pelo IMASUL.

16. Ao término da perfuragdo e previamente a utilizacdo da agua do po¢o o outorgado devera requerer,
em até 60 (sessenta) dias, a Outorga de Direito de Uso conforme Resolugdo SEMADE N° 21 de 27 de novembro
de 2015.

17. O projeto, a execucdo do poco e os dados levantados, deverao obrigatoriamente atender as
especifica¢des das normas da ABNT - NBR 12.212/2006 e NBR 1244/2006 respectivamente “Projeto de pogo
para captacdo de agua subterranea” e "Construcédo de pogo para Captacdo de Agua Subterranea” .

Art. 3° As caracteristicas técnicas dos usos de recursos hidricos do empreendimento constante desta Resolugéo estio
disponiveis no endereco eletrénico http://www.imasul.ms.gov.br.

Art. 4° O requerente constante nesta portaria devera cumprir, naquilo que Ihe couber, os dispositivos no Decreto 13.990
de 02 de julho de 2014.

Art. 5° Esta portaria tem efeito legal até 23 de Novembro de 2019.

Art. 6° Esta portaria entra em vigor na data da sua publicacao.

JAIME ELIAS VERRUCK
Diretor Presidente do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul
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