GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
’ INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL - IMASUL
PORTARIA IMASUL DE OUTORGA N. 0007832, DE 24 de Fevereiro de 2025.

O Diretor(a)-Presidente do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuigBes

Considerando o disposto no § 1° do art. 3° do Decreto n. 13.990, de 02 de julho de 2014 que regulamenta a Outorga de
Direito de Uso dos Recursos Hidricos, de dominio do Estado do Mato Grosso do Sul;

Considerando a Resolu¢cdo SEMAGRO n. 774, de 21 de marco de 2022 que estabelece normas e procedimentos para a
Outorga de Uso de Recursos Hidricos, e da outras providéncias.

Considerando o deferimento com bases nos elementos do processo n°. 0005558/2025.
RESOLVE:

Art. 1° Aprovar os atos relacionados com as Outorgas de Direito de Uso de Recursos Hidricos de dominio do
Estado do Mato Grosso do Sul, devidamente registrados no Cadastro Estadual de Usuérios de Recursos
Hidricos — CEURH, discriminados abaixo:

Ato AUTORIZACAO PARA PERFURACAO DE POCO

Obieto do Ato Usos de recursos hidricos de dominio estadual constantes da
J DURH031846

Requerente 47.658.073/0001-39 - ARAUCO CELULOSE DO BRASIL S.A

Tipo de Ponto de Interferéncia Captacdo Subterranea

Finalidade de Uso Consumo Humano

Municipio INOCENCIA

Unidade de Planejamento e SUCURIU

Sistema Aquifero SISTEMA AQUIFERO BAURU

Coordenadas do Ponto de Latitude: -19° 47' 32.82" - Longitude: -51° 57' 10.56" - Proje¢éao:

Volume Anual Captado 23.760,00 m3

Art. 2° O Outorgado constante nesta portaria devera cumprir as seguintes condicionantes:

1 Condicionantes Gerais:

1. Esta Autorizacao estabelece os requisitos basicos e condicionantes a serem atendidos para a perfuragdo, nao
conferindo a seu titular, o direito ao uso dos recursos hidricos.

2. Esta autorizacdo ndo exime o outorgado do cumprimento da legislacdo ambiental pertinente ou das exigéncias de
outros 6rgaos e entidades competentes.

3. O poco deverd ser perfurado conforme projeto apresentado pelo técnico responsével e por empresa habilitada e
registrada no CREA e ser precedida da respectiva ART.

4. Toda empresa que execute perfuragdo de poco tubular profundo devera ser cadastrada junto aos Conselhos
Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e no Imasul.

5. Constitui infracdo das normas de utilizagdo dos recursos hidricos aquelas elencadas no Art. 24 do Decreto 13.990
de 02 de julho de 2014.

6. O Outorgado respondera civil, penal e administrativamente, por danos causados a vida, a salde, ao meio
ambiente e pelo uso inadequado que vier a fazer de presente outorga.

7. Cimentar o espaco anular entre a parede da perfuragéo e a coluna de revestimento com concreto de espessura
minima de 75 mm (3 polegadas) e profundidade minima de 20 metros, com o objetivo de preservar a qualidade das dguas
subterraneas e protegé-las contra contaminantes e infiltragfes superficiais.

8. Construir uma laje de protecdo em concreto armado, com dimensdes minimas de 1,5 m x 1,5 m e espessura de
pelo menos 15 cm, garantindo declividade direcionada para as bordas. A coluna do tubo deve se elevar, no minimo, 50 cm
acima da superficie;

9. Lacrar o poco com chapa soldada, tampa com cadeado ou outro dispositivo de seguranga com abas laterais para
vedacao do poco.

10. A analise fisico-quimica e bacterioldégica da Agua devera ser realizada por laboratério credenciado pelo IMASUL,
seguindo os parametros de potabilidade da Portaria GM/MS n° 888/2021 e Resolugdo CONAMA n° 396/2008. Devem ser
avaliados: temperatura, pH, solidos totais dissolvidos, turbidez, cor, dureza, alcalinidade, nitrato, nitrito, fluoreto, sulfato,
sadio, cloreto, ferro, condutividade, coliformes totais e E. coli.
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Para empreendimentos com BTEX (gasolina) e/ou diesel, incluir Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno, Xileno e, para diesel,
Benzo(a)pireno.

11. Implantar e manter em operacao equipamentos para 0 monitoramento continuo da vazao captada e dos niveis
d'agua do poco, além de encaminhar, anualmente, no més de aniversario da publicacdo da Portaria de Outorga, os dados
de monitoramento acompanhados das anélises fisico-quimicas e bacterioldgicas, conforme a RESOLUCAO SEMAGRO
774/2022 - Manual de Outorga.

12. Equipar o poco com instalacdes necessarias as observacdes hidrométricas das aguas extraidas, com tubo para
medicéo do nivel da agua e dispositivos para coleta de agua na saida do poco.

13. Executar teste de bombeamento (producédo) de 24 horas, para determinar a vazao explotavel do poco.
Terminado o teste de producéo deve-se proceder ao teste de recuperacdo com duragao de no minimo 4 horas.

14. Proteger a area do poco com uma cerca de alambrado composta por telas de arame galvanizado, com malhas
guadradas de 2" x 2", fio n° 12, e altura livre minima de 1,80 m, formando um perimetro de 4,00 m x 4,00 m, com o ponto de
captacdo posicionado no centro da area, que devera ser revestida com brita. A fixacdo da tela deve ser realizada com
mourdes de concreto armado ou tubos de a¢o galvanizado de 2 polegadas, espacados a cada 2,00 m, sobre uma mureta de
concreto com altura de 0,30 m. Além disso, deve-se construir um abrigo de alvenaria para proteger o quadro de comando
do sistema.

15. Os pogos que resultarem secos ou economicamente inviaveis deverdo ser desativados conforme estabelecido
pelo IMASUL.

16. Apés a conclusédo da perfuragdo do pogo e antes do inicio da utilizagao da agua, o outorgado deverd, no prazo
méximo de 90 (noventa) dias, solicitar a Outorga de Direito de Uso da Agua, em conformidade com as diretrizes
estabelecidas pela Resolu¢cdo SEMAGRO n° 774, de 21 de marco de 2022.

17. O projeto, a execucao do poco e a coleta de dados deverédo, obrigatoriamente, estar em conformidade com as
especificacdes das normas ABNT, atendendo a NBR 12.212/2017 e a NBR 12.244/2006, que dispdem, respectivamente,
sobre o 'Projeto de poco para captacao de agua subterrénea’ e a '‘Construc@o de poc¢o para captacdo de dgua subterranea'.

18. No caso de uso insignificante, ao término da perfuracéo e antes da utilizacéo da agua do pocgo, o outorgado
devera inserir na DURH, no prazo de até 60 (sessenta) dias, os seguintes documentos, conforme Resolu¢do SEMAGRO n°
774/2022:

a) Perfil litolégico e construtivo;

b) Teste de bombeamento com interpretacao dos resultados;

¢) Laudo de andlise fisico-quimica e bacterioldgica;

d) Relatério fotografico das obras complementares;

e) Comprovante de registro no CREA da empresa perfuradora e indicagao do técnico responsavel, conforme Decisao
Normativa N° 059, de 09 de maio de 1997 do CONFEA.

2 Condicionantes Especificas:

1. Fica condicionado o requerente a apresentar o resultado e interpretacdo do teste de interferéncia entre os pogos
mais proximos deste empreendimento, durante a solicitagdo da Outorga. Caso seja identificada interferéncia significativa,
devera ser elaborado um projeto detalhado de explotagéo, assegurando a preservagdo do aquifero.

2. O empreendedor dever evitar a perfuracdo do po¢o em &reas de circulagéo de veiculos ou pessoas, bem como
em zonas de intensa atividade industrial, e qualquer outro tipo de atividade (descartes, fossas sépticas) que apresentem
risco de contaminar o aquifero.

3. Essa portaria autoriza a perfuracdo de poco com vazéo de 7,51m3/h durante 30 dias do més, todos os meses do
ano, tendo como finalidade de uso: Consumo Humano de 600 pessoas (x 110l/pessoa.dia). Tem como responsavel técnico
0 gedlogo Jodo Gabriel Lima de Almeida.

4. Essa portaria autoriza a perfura¢do do pogo pela Empresa Perfuradora conforme comprovante de registro no
CREA apresentado neste processo. O documento Perfil Construtivo e Litolégico devera ser realizado pelo Responsavel
Técnico desta empresa, conforme aprovado no projeto de perfuracao do poco.

5. - O Teste de bombeamento devera ser realizado no ato da perfuracdo do poco, pelo Responsavel Técnico da
Empresa Perfuradora, conforme comprovante de registro no CREA apresentado no processo de Outorga de Uso de
Recursos Hidricos.

6. Toda 4gua destinada ao consumo humano, devera passar por processo de desinfec¢éo ou cloragdo e estar em
conformidade com padrdo microbioldgico conforme disposto na PORTARIA GM/MS N° 888, DE 4 DE MAIO DE 2021.

Art. 3° As caracteristicas técnicas dos usos de recursos hidricos do empreendimento constante desta
Resolugéo estéo disponiveis no enderego eletrénico http://www.imasul.ms.gov.br.

Art. 4°
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O requerente constante nesta portaria devera cumprir, naquilo que Ihe couber, os dispositivos no
Decreto 13.990 de 02 de julho de 2014.

Art. 5° Esta portaria tem efeito legal até 24 de Fevereiro de 2028.

Art. 6° Esta portaria entra em vigor na data da sua publicagéo.

ANDRE BORGES BARROS DE ARAUJO

Diretor (a) Presidente do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul

PORTARIA IMASUL DE OUTORGA N. 0007832, DE 24 de Fevereiro de 2025.

Valide este documento em servicos.imasul.ms.gov.br, informando o cddigo de seguranca
4234468120007712 na opgao "Validagéo de Portaria de Outorga”.
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